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reventix CTI Pro

revenTiX

CTI Pro

1. Download

1. Mit den personlichen Zugangsdaten auf https://login.sipbase.de/ einloggen.

2. Um zum Download zu gelangen, navigiert man Uber Telefonanlage —» Nebenstellen zur
gewunschten Nebenstelle.

3. Softphone auswahlen

4. Falls eine Lizenz bendtigt wird, kann diese hier hinzugefugt werden.

5. Softphone herunterladen.

6. Auth-Code flir die Provisionierung und Lizenzierung generieren. Dieser wird spater bei der

Provisionierung im Softphone abgefragt.

2. Installation

Offnen Sie lhre revCSTA.exe Datei und folgen Sie die Schritte weiter.
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reventix CTI Pro

einlach. clever vertwndien ‘Wohin soll reventix CT1 Pro installiert weerden?
Das Setup wird reventiz CT1 Pro in den folgenden Ordner installieran.

Elicken Sie auf "Weiter”, um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen”, falls Sie
einen anderen Ordner auswahlen machten.

:\Program Files\revCSTA | Dugchsuchen ...

Mindestens 2544 M8 freier Speicherplatz ist erforderlich.

[wtar ] [ Atbrechen

i Setup - reventix CTI Pro 167 - X

revenTIx ' Bereit zur Installation.

puriack fliner verbrden Das Setup ist jetzt bereit, reventix CTI Pro auf Threm
Computer zu installieren.

Klickan Sie auf “Tnstalligren”, wm mit der Installation zu beginnen, oder auf "Zurick®,
um Thre Einstellungen zu iiberpriifen oder zu ndern.

Ziel-Ordner:
C:\Program Files\revCSTA

Zusaitzliche Aufgaben:

Programmgruppe unter WIN START erstellen

CTUntershitzung:
Installiere Tapi Treiber

T ey

revenTiIx®

einfach. clever. verbunden.
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-J-El Setup - reventix CTl Pro 1.6.7 — >

revenTIxX ™ wsiaiche Avigaben auswihien

Welche zusitzlichen Aufgaben sollen ausgefihrt
werden?

‘Wihlen Sie die zusatzlichen Aufgaben aus, die das Setup wahrend der Installation
von reventix CT1 Fro ausfiihren soll, wnd Micken Sie danach auf "Weiter".

Daskiop-Symbal erstellen
() fir aktuelien Benutzer

() fiir alle Benutzer

CTI-Unterstitzung:
[] Installiare Tapi Treibar

a —

Ep! Setup - reventix CTI Pro 1.6.7 -

o o
O o “ Beenden des reventix CTI Pro

@ Setup-Assistenten
o

s Setup hat die Installation von reventix CT1 Pro auf hrem

' Computer abgeschlossen. Die Anwendung kann dber die
installierten Frogramm-Verkndpfungen gestartet werden.
Klicken Sie auf "Fertigstellen”, um das Setup zu beenden.

revenTIx®

Anwendung starte

Fertigstellen

revenTiIx®

einfach. clever. verbunden.

3. Konfiguration / Provisionierung

3.1 Auth-Code

Auf Kundenportal ,Nebenstelle” und ,Auth-Code” kopieren und bei reventix CTl PRO eintragen.

Bitte beachten Sie:
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revenTiIx®

einfach. clever. verbunden.

1. Nebenstelle
2. Auth-Code
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. e UE ﬁT l.?( Provisionierungs-Assistent

UNEENE BUNDBNBEYEILAG

Bite geben Sie lhre Nebensielie und den darugehdrigen Authenliisenngscode =n Falls Sie nodh keiren Code
haben, melden Sie sich in unserem Kundenportal an und nawigieren Sie nu den Mebenstellen-Detalls der Tu mezenden
Mebensieliz. Dot inden Ske imAbschnitt “Giobal IF Sofiphone” enbwveder sinen beveis akiiven Authenifizenngsoode
oder Sie kinnen sinsn newen genenssen. Der Code st 1or 1 Shunde nach Genesienung gitig
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3.2 IP-Adresse

1. Hier soll die IP-Adresse lhres Computers
2. Uberprifen Sie, ob diese IP-Adresse mit der IP-Adresse |hres Telefons zugestimmt.

*Wegen einer Einstellung von Firewall kann es sein, dass die IP-Adresse lhres Telefons nicht richtig
erkannt werden kann. In diesen Fall werden wir zeigen, wo die lokale IP-Adresse des Telefons nach
der Installation eingegeben werden soll.

Provisionierungs-Assistent

Knieren. Falls S noch kene Lizenz
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revenTiIx®

einfach. clever. verbunden.

ol iR e .
revenT x“
eirdach, chever, verbundin Provisionierungs-Assistent

Fur di= erfaigreiche Honfiguration des CETA-Clienis 51 dessen lokale |P-Adresze erlorderich. Zudem muss das
ensprechend werbundenen Endgerat komekd provisionier: s=n.

Dhe joigends |F wurde aumomatisch vom Sysiem emmiseit. Biie tberprifen und komigeren Sie diese gegebenfals
bevor Sie foriiabnen

lokale IP-Adresse des CETA Chents

17723221568
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3.3 Uberpriifung

Wenn der Status auf registriert steht, ist Ihre CTl einsatzbereit.
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3.4 IP-Adresse des Telefons

Aufgrund der Konfiguration lhrer Firewall kann es vorkommen, dass die lokale IP-Adresse lhres
Telefons nicht erkannt wird. In diesem Fall sollten Sie zu Einstellungen, dann CTI Einstellungen flr
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©

einfach. clever. verbunden.
Tischtelefon gehen und die IP unter Konfigurationsadresse eintragen. Geben Sie hier die lokale IP-

Adresse des Hardwares.

Einstelungsan CT1 Eirstallungen 1ir Techisledone

4. Links / Quellen / Referenzen

e Homepage der reventix GmbH: https://www.reventix.de
e Kundenportal der reventix GmbH: https://login.sipbase.de

reventix,CTl,Softphone

Von:
https://wiki.reventix.de/ - reventix Wiki

Link:
https://wiki.reventix.de/konfigurationshilfen:softphones:reventix_cti_pro

Letzte Aktualisierung: 2023/04/06 14:26
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